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Krzesto Tapicerowane
Antystatyczne Standard ESD

Cena brutto 699,00 zt
Cena netto 568,29 zt
Dostepnos¢ Dostepny
!___ |.r,_|__'!‘ Czas wysyiki 24 godziny
= ' » Numer katalogowy TS-30KT
i Kod producenta TS-30KT
ESD Tak

Opis produktu

Krzesto Tapicerowane Antystatyczne - ESD

Krzesto tapicerowane antystatyczne w wersji Standard ESD to profesjonalne rozwigzanie zaprojektowane z myslg o
wymagajacych srodowiskach pracy, w ktérych kontrola wytadowan elektrostatycznych jest absolutnie kluczowa. Sprawdza sie
doskonale w laboratoriach, zaktadach produkcyjnych, strefach EPA, liniach montazowych elektroniki oraz wszedzie tam, gdzie
istotna jest zaréwno ochrona urzadzen wrazliwych na ESD, jak i komfort pracy uzytkownika.

Produkt zostat wykonany z najwyzszej klasy materiatéw, ktére gwarantujg wieloletnig niezawodnos¢, odpornosé mechanicznag i
zgodnos$¢ z normami miedzynarodowymi. Obrotowe siedzisko i ergonomiczne oparcie zapewniajg wygode podczas
wielogodzinnej pracy, a zastosowane technologie antystatyczne skutecznie odprowadzajg tadunki elektrostatyczne,
zapobiegajac ich gromadzeniu i roztadowaniom na wrazliwych komponentach.

Model ten spetnia norme PN-EN 61340-5-1, co oznacza, ze zostat przetestowany i zatwierdzony do uzytkowania w
certyfikowanych strefach ESD. Konstrukcja krzesta zostata réwniez dostosowana do standardéw odpornosci ogniowej - w
wersji trudnopalnej spetnia wymagania norm PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2, co podnosi bezpieczenstwo uzytkowania w
srodowiskach o zwiekszonym ryzyku zaptonu.

Tapicerka i komponenty uzyte w produkcie sg odporne na dziatanie chemikaliéw, promieniowanie UV, oleje, ttuszcze oraz
roztwory zasadowe i kwasowe, a takze umozliwiajg bezpieczng dezynfekcje bez ryzyka uszkodzenia powierzchni. To czyni
krzesto idealnym wyborem takze dla branz farmaceutycznych, medycznych czy cleanrooméw.
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WORK ZONE

MEEBLE DLA PRIEMYSLU

Cechy i zalety:

0 Spetnia norme ESD: zgodnos$¢ z PN-EN (IEC) 61340-5-1

0 Tapicerka przewodzaca / rozpraszajaca: antystatyczna tkanina o rezystancji powierzchniowej
0 Wersja trudnopalna: spetnia normy PN-EN 1021-1 oraz 1021-2

0 Komfortowa, ergonomiczna konstrukcja

0 Pneumatyczna regulacja wysokosci (skok 130 mm)

[ Solidna, chromowana podstawa o $rednicy 600 mm

[ Kétka przewodzace, niebrudzace - idealne do podtég ESD

0 tatwe w czyszczeniu i dezynfekcji

Zastosowanie:

Krzesto idealnie sprawdza sie w srodowiskach o wysokich wymaganiach ESD - od laboratoriéw badawczych po stanowiska
montazu elektroniki. Stanowi kompromis pomiedzy komfortem siedzenia a niezawodng ochrong antystatyczna.

Dane techniczne:

Typ: Krzesto tapicerowane ESD - Standard

Wysokos¢ siedziska: 420-520 mm

Szerokos¢ siedziska: 460 mm

Wysokos$¢ catkowita: do 1020 mm

Podstawa: stal chromowana, @ 600 mm

Kétka: przewodzace, z tworzywa, niebrudzace

Regulacja: pneumatyczna, skok 130 mm

Tkanina: antystatyczna, trudnopalna, odporna na chemikalia

Krzesto sprzedawane jest bez podtokietnikéw - do zakupienia w osobnej ofercie
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Najczestsze pytania

Czym rézni sie od krzesta laboratoryjnego?

Obrotowym siedziskiem i ergonomicznym oparciem, ktére zapewniajg wygode przy wielogodzinnej pracy. Krzesto
laboratoryjne jest prostsze i tatwiejsze w dezynfekcji, tapicerowane — wygodniejsze przy montazu trwajacym cata zmiane.

Jakie normy spetnia?

PN-EN 61340-5-1 dotyczaca ochrony przyrzadéw elektronicznych przed elektrycznoscia statyczna. W wersji trudnopalnej
dodatkowo PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2, opisujgce odpornos¢ ogniowg mebli tapicerowanych.

Co oznacza wersja trudnopalna?

Tapicerka przeszta badania odpornosci na zapton zgodnie z PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2. Podnosi to bezpieczenstwo w
srodowiskach o zwiekszonym ryzyku zaptonu — przy lutowaniu, pracy z rozpuszczalnikami i w poblizu urzgdzen grzewczych.

Czy krzesto wymaga podtogi ESD?

Tak. tadunek odprowadzany jest przez kétka przewodzace do podtoza, wiec stanowisko musi mie¢ podtoge rozpraszajaca albo
mate podtogowa ESD.
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Na co odporna jest tapicerka?

Na chemikalia, promieniowanie UV, oleje, ttuszcze oraz roztwory zasadowe i kwasowe. Mozna jg bezpiecznie dezynfekowacd
bez ryzyka uszkodzenia materiatu.

Czy mozna dokupi¢ podtokietniki?

Tak. W ofercie sa podtokietniki regulowane oraz stalowy podndézek 450 mm, przydatny zwtaszcza przy stanowiskach wysokich.

Wersja prostsza: krzesto laboratoryjne ESD. Doposazenie: podtokietniki requlowane i podnézek stalowy.
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