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Rękawiczki antystatyczne z
nakrapianymi palcami

Cena brutto 2,20 zł

Cena netto 1,79 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy TS_20PP

Kod producenta TS_20PP

Kod EAN 6097125653666

ESD Tak

Opis produktu
Rękawice antystatyczne z nakrapianymi palcami 

Rękawice antystatyczne z nakrapianymi palcami pozwalają odprowadzać naturalnie powstające małe ładunki elektryczne, zapobiegając w
ten sposób powstania np. iskry.

Głównym dodatkiem do materiału jest włókno węglowe, którego struktura i właściwości powodują, że ładunki elektrostatyczne nie gromadzą się
ani nie przepływają przez rękawice.

Nasze rękawice STATIC-WEAR posiadają Certyfikację, zgodne z normą EN 16350.

Dziane, bezszwowe, wykonane z mieszanki białego nylonu i włókna węglowego, ze ściągaczem,

Niepylące, nie pozostawiają pyłków na dotykanych narzędziach i przedmiotach,

Wykonano z nylonu z dodatkiem włókna węglowego nakrapiana na palcach poliuretanem PU,

Cienki i elastyczny materiał gwarantuje precyzję każdego ruchu,

Bezszwowy charakter sprawia, że są wygodne w noszeniu i nie uciskają dłoni.

Zakończenie w postaci ściągacza zapobiega obsuwaniu się rękawic,

Rękawice nie gromadzą elektrycznych ładunków statycznych, mogą być wykorzystywane do pracy z wrażliwymi komponentami na ładunki,

Odporne na ścieranie oraz zniszczenie. Wykazują się jednocześnie wysoką odpornością mechaniczną. Wyraża to norma EN-388. 
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Dane techniczne:

Rękawiczki sprzedawane w opakowaniach zbiorczych po 10szt.

Dostępne rozmiary: 6/XS – 11/XXL

Reference Standard: EN 388:2003, EN 420:2003+A1:2009

Surface Resistivity 107-109 Ω

CE Certified

Ochronne rękawiczki antystatyczne Static-Wear – spełniają normy bezpieczeństwa: EN 420:2003+A1:2009, EN-388:2016 (314XX) 

Najczęstsze pytania
Co dają nakropienia na palcach? 

Zwiększają chwyt punktowo, w miejscach, którymi faktycznie się chwyta. Rękawiczka pozostaje lżejsza i bardziej przewiewna
niż wersja powlekana na całej dłoni, a przy tym pewnie trzyma drobne elementy.

Nakrapiane czy powlekane poliuretanem? 

Nakrapiane, gdy praca jest zmienna i rękawiczki zakłada się na krótko — są lżejsze i mniej grzeją dłoń. Powlekane, gdy
montaż trwa całą zmianę i liczy się maksymalna przyczepność oraz odporność na ścieranie.
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Do prac wymagających największego wyczucia lepsza będzie wersja bez nakropień.

Czy nakropienia nie zbierają zabrudzeń? 

Struktura nakropień może zatrzymywać drobiny topnika i kurzu, dlatego przy pracy z klejami i pastami częściej wybiera się
gładką powłokę PU. Przy typowym montażu elektroniki nie ma to znaczenia.

Czy rękawiczki uziemiają operatora? 

Nie. Rozpraszają ładunek z powierzchni dłoni, ale nie tworzą ścieżki do uziemienia — do tego służy opaska nadgarstkowa albo
obuwie ESD na macie podłogowej.

Czym różnią się od zwykłych rękawiczek roboczych? 

Zawartością włókien przewodzących, które rozpraszają ładunek zamiast go gromadzić. Zwykła rękawica bawełniana czy
nitrylowa jest izolatorem i w strefie EPA przy pracy z podzespołami wrażliwymi jest niedopuszczalna.

Pozostałe wersje: powlekane poliuretanem i bez nakropień.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar odzieży: 6/XS , 7/S , 8/M , 9/L , 10/XL , 11/XXL

Specyfikacja
1
2
3
4
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