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Stoét Przemystowy 1500 ESD
Antystatyczny Standard

Cena brutto 4 150,00 zt
Cena netto 3 373,98 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 3 dni
Numer katalogowy TS-S150-S
Kod producenta TS-S150-S
ESD Tak

Opis produktu

Stot Przemystowy 1500 ESD Antystatyczny - Profesjonalne rozwigzanie do pracy w srodowisku wrazliwym na
ESD

Stét przemystowy 1500 ESD to nowoczesne i w petni certyfikowane rozwigzanie dla najbardziej wymagajacych przestrzeni
produkcyjnych, montazowych i laboratoryjnych. Nasze stoty przemystowe projektowane sg z mys$la o ergonomii pracy,
wytrzymatosci konstrukcji oraz zgodnosci z normami dotyczgcymi ochrony przed wytadowaniami elektrostatycznymi (ESD).

Produkt ten doskonale sprawdza sie jako stét warsztatowy, stét na produkcje, a takze jako stét antystatyczny ESD dla stref

EPA (Electrostatic Protected Area), w ktérych eliminacja ryzyka uszkodzenia komponentéw elektronicznych przez tadunki
elektrostatyczne jest absolutnym priorytetem.

WORK ZONE

MEBLE DLA PRZEMYStLU
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ESD

Certyfikowana jakos¢ - bezpieczenstwo i zgodnos$¢é z normami ESD

Stot zostat certyfikowany zgodnie z rygorystycznymi normami dotyczgcymi mebli stosowanych w Srodowisku przemystowym
oraz w obszarach chronionych ESD:

PN-EN 13150:2020-007 - norma dotyczgca wymagan bezpieczenstwa i wytrzymatosci mebli laboratoryjnych.

PN-EN 14727:2006 - norma okreslajaca wymagania dotyczace mebli do przechowywania i roboczych powierzchni
uzytkowych w laboratoriach.

Certyfikacja zostata przeprowadzona przez Centrum Certyfikacji Wyrobéw Przemystu Drzewnego - akredytowang jednostke

certyfikujaca wyroby przemystowe (numer akredytacji: AC 098), co stanowi gwarancje najwyzszej jakosci, bezpieczehstwa
oraz zgodnosci z wymaganiami norm unijnych i krajowych.

Najwazniejsze cechy stotu 1500 ESD standard:
* Blat roboczy antystatyczny ESD - wykonany z materiatédw rozpraszajgcych tadunki elektrostatyczne.
* Stabilna stalowa konstrukcja malowana proszkowo, odporna na uszkodzenia mechaniczne i korozje.
« Regulacja wysokosci - ergonomiczne dopasowanie do potrzeb operatora i rodzaju wykonywanej pracy.
* Opcjonalne akcesoria - mozliwos$¢ rozbudowy o nadbudowe, oswietlenie LED, pétki, listwy zasilajgce, szuflady.
* Rezystancja powierzchniowa - zgodna z wymaganiami ESD (10° - 10° Q).
* Wysoka nosnosc¢ robocza - idealna do intensywnego uzytkowania w zaktadach produkcyjnych i serwisowych.
* Kompatybilny z krzestami antystatycznymi i innymi meblami ESD.
Zastosowanie stotu ESD 1500 standard:
* Montaz komponentéw elektronicznych
* Prace serwisowe i naprawcze w serwisach RTV/AGD
¢ Produkcja i testowanie ptytek PCB

¢ Laboratoria badawczo-rozwojowe

Zaktady przemystu elektronicznego i automotive

¢ Strefy EPA - zgodnos¢ z normg IEC 61340-5-1
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Dlaczego warto wybrac¢ nasze stoty przemystowe ESD? - Meble WORKZONE dla profesjonalistow

Nasze rozwigzania to efekt wieloletniego doswiadczenia w produkcji profesjonalnych mebli dla przemystu i elektroniki.
Wysoka jakos¢ komponentéw, zgodnos¢ z normami oraz elastycznos$¢ konfiguracji sprawiaja, ze stoty przemystowe
WORKZONE to inwestycja w trwatos$¢, bezpieczenstwo oraz zgodnos$é z wymogami audytédw ESD.

Stoty przemystowe ESD z linii WORKZONE to nie tylko element wyposazenia stanowiska pracy - to strategiczne rozwigzanie

projektowane z mysla o maksymalnej wydajnosci, bezpieczenstwie i trwatosci w wymagajacym srodowisku przemystowym.

Wybierajgc nasza oferte, otrzymujesz gwarancje jakosci, ktéra wykracza poza standardy rynkowe. Oto, co wyrdznia meble
antystatyczne WORKZONE:

1.

Certyfikowana zgodnos¢ z normami ESD i przemystowymi
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Kazdy stét WORKZONE jest w petni certyfikowany przez akredytowang jednostke - Centrum Certyfikacji Wyrobédw Przemystu
Drzewnego (akredytacja PCA nr AC 098), zgodnie z normami:

PN-EN 13150:2020-007 - bezpieczenstwo i funkcjonalnos¢ mebli roboczych
PN-EN 14727:2006 - odpornos¢ i stabilnos¢ konstrukcji laboratoryjnych
IEC 61340-5-1 - petna zgodnos$¢ z wymaganiami ochrony ESD

Dzieki temu masz pewnos$¢, ze Twoje stanowisko pracy spetnia wymogi inspekcji jakosciowych, norm audytowych oraz
wewnetrznych procedur ESD.

Stoty WORKZONE zostaty zaprojektowane z mysla o ciggtej eksploatacji w warunkach produkcyjnych

4.

Profesjonalna konstrukcja przystosowana do przemystu

Wysoka nosnos$¢ robocza (idealna do pracy z ciezszymi komponentami),
Stabilnos¢ i trwatos¢ konstrukcji stalowej,
Odpornos$¢ na obcigzenia dynamiczne i statyczne,
Modutowa budowa, umozliwiajgca tatwg rozbudowe stanowiska.

Kazdy element - od blatu po system mocowan - zaprojektowano w sposéb praktyczny i ergonomiczny.

Elastycznos¢ konfiguracji - dopasuj stét do swoich potrzeb

Oferujemy wiele mozliwosci personalizacji:

Regulacja wysokosci (manualna lub elektryczna),

Dodatkowe nadbudowy ESD, pétki, oswietlenie LED, listwy zasilajace,

Szuflady i szafki narzedziowe, ktére utatwiajg organizacje pracy,

Mozliwos¢ integracji z krzestami antystatycznymi ESD, matami stotowymi i podtogowymi.

Dzieki temu mozesz zaprojektowac w petni funkcjonalne, zgodne z normami i ergonomiczne stanowisko pracy - dokfadnie
takie, jakiego wymaga Twoje srodowisko produkcyjne.

5.

Bezpieczenstwo komponentéw elektronicznych - redukcja ryzyka ESD

Wszystkie nasze stoty antystatyczne ESD zostaty wyposazone w komponenty rozpraszajgce tadunki elektrostatyczne, co
chroni wrazliwe uktady elektroniczne przed uszkodzeniami.

Oferujemy stoty zgodne z norma 10° - 10° Q rezystancji powierzchniowej, z mozliwoscig podtgczenia do uziemienia - co jest
kluczowe w strefach EPA i podczas montazu komponentéw SMT.
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Polski producent - szybka realizacja, dostepnos¢ czesci i serwis

Jako polski producent mebli przemystowych i ESD:

Zapewniamy krétki czas realizacji zaméwien,

Gwarantujemy wsparcie techniczne i serwis na terenie catej Polski,

Oferujemy kompleksowe wyposazenie dla stref ESD: stoty, krzesta, maty, opaski, systemy uziemiajace.

Wspétpracujemy z firmami produkcyjnymi, integratorami systeméw, serwisami elektronicznymi oraz instytucjami badawczo-
rozwojowymi, dostarczajgc kompleksowe rozwigzania dopasowane do branzy.

6.

Zaufanie klientow z sektora przemystowego i elektronicznego

Z naszych rozwigzan korzystaja zaréwno mate firmy, jak i duze zaktady produkcyjne, dla ktérych ergonomia pracy, zgodnos¢ z
przepisami BHP oraz eliminacja ryzyka ESD sa kluczowe.

Meble WORKZONE to synonim niezawodnosci, ktéry potwierdzajg nasi klienci z branzy elektronicznej, automotive, lotniczej i
R&D.

wygenerowano w programie shopGold



1358mm

Specyfikacja:
Wymiary: 1500 x 700 x 750 mm
Blat, ptyta laminowana, Antystatyczna powtoka szara, (dtugos¢ x szerokos¢ x grubosc): 1500 x 700 x 20 mm - 1szt.
Rama perforowana o szerokos$ci 1500 mm i wysokosci 1359 mm - 1szt.
Maksymalne obcigzenie konstrukcji z blatem: 350 kg,
Szyna balansera o szerokosci 1360 mm - 1szt.
Pétka prosta o wymiarach 750 mm x 300 mm - 1szt.
Skrzynka zasilajgca - uziemiona z bezpiecznikami,

Listwa zasilajgca 16A - 9 Gniazd

wygenerowano w programie shopGold



Wigzka Swiatta LED 28W z metalowa ostong ESD,
Stopki poziomujace,

Spetnia normy: PN - EN 13150:2004 oraz PN - EN 14727:2006,

Najczestsze pytania

Czym stét ESD rézni sie od zwyktego warsztatowego?

Blatem i ciggtoscig elektryczng. Zwykty stét ma blat izolacyjny — drewno, zwykty laminat albo grubg powtoke plastikowg —
ktéry gromadzi tadunek, a ten moze roztadowac sie nagle przez dotkniety element elektroniczny.

Ten stét ma blat z laminatu ESD, a elementy metalowe i powtoki lakiernicze konstrukcji majg wtasciwosci rozpraszajace.
Tworzy to kontrolowang sciezke odprowadzania tadunku do uziemienia.

Kto wydat certyfikaty?

Centrum Certyfikacji Wyrobéw Przemystu Drzewnego — jednostka akredytowana pod numerem AC 098 — na zgodnos$¢ z PN-
EN 13150:2020-007 (bezpieczenstwo i wytrzymatos¢ mebli laboratoryjnych) oraz PN-EN 14727:2006 (meble do
przechowywania i robocze powierzchnie uzytkowe w laboratoriach).

Po co regulacja wysokosci?

Do stanowisk, przy ktérych pracuje kilka oséb na zmiany, oraz tam, gdzie ta sama osoba pracuje raz na siedzaco, raz na
stojgco. Dopasowanie wysokosci blatu do wzrostu operatora ogranicza obcigzenie kregostupa i barkéw przy pracy
wielogodzinnej.

Czy stét trzeba uziemi¢ osobno?

Tak. Konstrukcja rozpraszajaca nie dziata bez podtgczenia do punktu uziemienia — potrzebna jest listwa uziemiajaca
potaczona z instalacjg zaktadu.

Czy do stotu potrzebna jest jeszcze mata?

Blat z laminatu ESD sam petni role powierzchni rozpraszajacej. Mate stotowg doktada sie dla ochrony blatu przed
zarysowaniem albo gdy stanowisko wymaga wymiany powierzchni roboczej czesciej niz catego stotu.

Czy stét mozna doposazy¢ pdzniej?

Tak, budowa jest modutowa. Szuflady, panele perforowane, pétki, uchwyty na monitor i komputer oraz listwy podwieszane
montuje sie do stotu juz uzywanego.

Jaki jest czas realizacji?

Stoty produkujemy na zamdwienie — czas realizacji podajemy przy produkcie. Akcesoria i drobne wyposazenie wysytamy z
magazynu w 24 godziny.

Doposazenie: szuflada ESD, panel perforowany, uchwyt na monitor. Do uziemienia — listwa uziemiajgca.
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